بماوخ دنا حل 


سن وخ دنا لح م 


الرشاش 14.5 ملم يستخدم لضرب على الاهداف الجويه فى ارتفاع 2000 متر . ويستخدم ايضا لضرب على 
الاهداف الارضيه عند الضروره 


الخواص العام والتكتيك 


يستخدم الرشاش 14.5 الرباعى على ضرب الاهداف الجوية ذات والهابطين بالمظلات 
على ارتفاع 2000 متر. 

يستخدم ايضا عند الضرورة بالضرب على الاهداف الارضيه وناقلات الجنود زات 
الدروع الخفيفة وتجمعات العدو المؤثره الموجودة على بعد 2000 متر.المدى الفعال 
لضرب على الدروع هو حتى 1000 متر . ٠‏ 

يرى خبراء الحروب الحديثه ان الرشاش 14.5 رباعى اكثر فعاليه فى التعامل مع 
الصواريخ الحوامه. 

يتغذى الرشاش بطلقات بواسطة شريط معدنى مكون من 15 وصلاة بكل وصله 10 
منايم وسعة الشريط 150 طلقه. 

5. يقطر الرشاش فى سياره بسرعه 50 كيلو متر فى الساعه. 


“ابعاد الرشاش فى وضع الضرب والمواسير فى زاويه 90 


طول الرشاش 0 ملم 
غراكن الرشاتن 0 ملم 
اقل ارتفاع لرشاش والكواريك منخفضه 0 ملم 
اقصى ارتفاع لرشاش والكواريك مرفوعه 0 ملم 
ابعاد الرشاش فى وضع الحركه 
الطول 0 ملم 
العرض 0 ملم 
الارتفاع 5 ملم 
الحركه الافقيه 200 
الارتفاع والانخفاض 2 من -10*؟ الى +000 
الابعاد بين محور المواسير 
. المسافه الراسيه 2005 ملم 


. المسافه الافقيه 0 ملم 


0-7 0 ل ك0 ف ده كت 
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بم وح درأ حل 


جرم وح زرا 


حركه السلاح عند تحريك المنجله بسرعه اثنين دوره فى الثانيه 


. فى الاتجاه 8 "و 
. فى الارتفاع 9 "و 


حدود عمل جهاز التنشين 


المسافه من صفر الى 0 متر 

السرعه من صفر الى 300 12/5 

زاوية الغطس من صفر الى 90 © 

زاوية الصعود من صفر الى 60 © 

حدود الحركه فى الاتجاه 600 

حدود الحركه فى الزاويه من - 10* الى 90 5 نظرى 
حدود الحركه من -10* الى 85 5 عملى 


تقسيم قرص جهاز التنشين 


. قرص المسافة كل خط يمثل 0 متر 
قرص السرعه 5 11/5 
فرص الاتجاه 21 

. قرص الغطس والصعود 95 

بيانات مصابيح جهاز التشين 
. جهد المركم 6 فولت 
. سعه المركم 8 20 لمر 


. تيار كهربي 4 720.15 2.5 
ابعاد ووزن جهاز التنشين 
الطول 0 ملم .1 


2 العرض 0 ملم 
3. الوزن 8 كجم 


خف ةةالحركه 


1. يتم تجهيز الرشاش لضرب فى 20 ثانيه. 
2. يتم تجهيز الرشاش لتحرك فى 25 ثانيه. 


سرعات التحصرك 
أ طريقة درجهاولى 0 كيلو متر فى الساعه 

ب. طريقة درجه ثانيه 3 كيلو متر فى الساعه 
د. طريق الارضى غير المفتوحه ‏ 15 كيلو متر فى الساعه 

الخواص البنائيه 
1. العيار .5 ملم 
22 وزن الرشاش وبه اسلحه و 600 طلقه 0 كجم 
53 وزن الرشاش بدون اسلحه و ذخيره 0] كجم 
4. وزن الرشاش الواحد 5 كجم 
5. وزن علب الدخيره ملانه 2 كجم 
6 طول الرشاش 0 ملم 
7 مدى جهاز التنشين 0 متر 
20.8 معدل الاطلاق من الاربعه مواسير 2400-0 طلقه /دقيقه 
2.9 السرعة الابتدائية للمقذوف خارق حارق بكاشف 0 مث 
0. السرعة الابتدائية للمقذوف خارق حارق بدون كاشف 0 ملرث 
1. وزن المقذوف خارق حارق 0 جرام 
2. طول الخرطوشه كامله 6] ملم 


3. عد بروز الششخان 8 بروز ميل الششخنه 8 ناحية اليمين 


معدل النيران النظرى من 2200 الى 2400 طلقه الدقيقه 
معدل النيران العملى من 400 الى 600 طلقه الدقيقه 


انواع الدفمفات 


بر وم 


-م 


سم وخ درن لحن طن 


سم وخ دنا حو مأ خخ 


سم وخ دنأ لح مأ حن 3ل 


دفعات قصيره من 12 الى 20 طلقه 
دفعات طويله من 24 الى 40 طلقه 
ضرب مستمر حتى 400 طلقه 


تكوين الطاقم 
قائد الطاقم 
عامل التنشين والضرب 
عامل ركاسن الحامينه وقائة تاق الخلاف 
عامل ذخيره ايمن )1) 
عامل ذخيره ايسر )2( 


الاجزاء الرئسيه لرشاش 


جهاز التنشين الالى 

القاعده الثابته 

القاغذه المتحركه 

مخازن الذخيره 

صندوق العده والادوات الاحطياطيه 


الاجزاء الرئسيه لسلاح 


المالتودواة 

جهاز التغذيه 
السذ اذم الكافيد 
ياى قفل الترباس 
الترباس 

علبة الترباس 


[1.مجموعه حاجز ضوء اللهب 2 الماسوره 3.غللاف التبريد 4.مقبض تحميل الماسوره 
5الششخان الداخلى للماسورة 


0 حصمر 
1 / 
نم 


المقبض 2. مجموعه تثبيت الماسوره 3. مخفف الصدمه الاوسط 4. جهاز التغذيه 


5. مجموعه 
حجز الترباس 6 .السداده الخلفيه 7.مخفف الصدمه الخلفى 8. ياى قفل الترباس 9. علبه 
الترباس 10. الترباس 11. غرفه الاشتعالك 12.الششخن 


